
K
e
n

n
z
e
ic

h
e

n
 

Artikel-Nr.  23SHW1000E101 23SHW1500E101 23SHW1000LC01 

Ausführung / Typ: SHW 1000E SHW 1500E SHW 1000LC 

max. Hubkraft in Kg: 1000 1500 1000 

Lastschwerpunkt in mm: 600 600 600 

Radstand in mm:  1300 1150 1150 

Eigengewicht in Kg: 142 134 15 

Technische Daten 
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Bereifungsvarianten:  PU PU PU 

Größe vorn in mm: 190x50 160x50 160x50 

Größe hinten in mm: 80x70 70x50 70x50 

Anzahl vo. / hi. 2/2 2/2 2/2 

Spurweite vorn in mm: 200 190 190 

Spurweite hinten in mm: 420 420 420 
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Gabelhöhe max. in mm: ~820 ~830 ~820 

Gabelhöhe min. in mm: 85 88 85 

Hub in mm: 735 742 735 

Höhe Deichsel in mm: 1290 1265 1265 

Höhe ohne Deichel in mm: 1090 530 600 

Gesamtlänge in mm: 1700 1600 1600 

Länge ohne Gabel in mm: 510 505 460 

Gesamtbreite in mm: 595 595 ~700 

Gabelzinkenmaße in mm: 1190x165x50 1095x160x45 1140x165x50 

Gabelabstand außen in mm: 550 520 540 

Gabelabstand innen in mm: 220 200 210 

Bodenfreiheit in mm: 20 20 20 

Lenkeinschlag in °: 180 180 180 
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Hubgeschwindigkeit mm/s: ~60 ~60 ~60 

Senkgeschwindigkeit mm/s: ~30 ~25 ~30 

Batterie V/Ah: 12/70 12/70 12/70 

Leistung Hubmotor in KW: 0,8 0,8 0,8 

Farbe Chassis: RAL 1028 RAL 1028 RAL 1028 

Farbe Deichsel: RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005 

Markenqualität mit folgenden Merkmalen: 

• Maximale Tragfähigkeit bis zu 1500 Kg 

• Wartungsarme  Bauweise 

• Leistungsstarker Hubmotor 

• Seitlich angeordnete Stabilisatoren 

• Lenk– und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last 

• Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleis-
ten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten 

 

Scherenhubwagen Typ SHW-E 
Modell: semi-elektrische Ausführung mit 1000Kg und 1500Kg Traglast 

Abb. SHW 1500E 

Abb. SHW 1000E 

Abb. SHW 1000LC 

Inkl. Positionskontrolle 

Die elektrischen Scherenhubwagen dienen der Ergonomie am Arbeitsplatz. Durch das an-
heben der Paletten wird Ihr Arbeitsbereich auf eine komfortable Höhe angehoben. Die 
elektrischen Scherenhubwagen heben lasten bis 1500 Kg auf eine Höhe von >800mm.  
Mit Positionskontrolle wird automatisch die voreingestellte Höhe gehalten, sodass stets die 
gleiche Arbeitshöhe erhalten bleibt. 
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Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich  ·  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 


